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A member of Repsol Group

*

*

*

*

优 点 / 用 途

满足大多数柴油发动机 OEM 的需求

有效防止磨损和腐蚀

延长发动机零部件的寿命

延长换油周期

油力特 TITANIUM EURO

产 品 说 书

SAE 粘度等级 SAE J 300 -

典 型 物 性

测量项目 测量方法 单位

比重 @ 15 ºC ASTM D 4052 kg/L 0.857 0.859 0.862

5W30 10W40 15W40

倾点 ASTM D 97 ºC -39 -36 -33

闪点（开口杯） ASTM D 92 ºC 216 228 226

运动粘度  @ 100ºC ASTM D 445 cSt 11.8 14.6 14.8

运动粘度  @ 40ºC ASTM D 445 cSt 70.2 91.8 101

总碱值 ASTM D 2896 mgKOH/g 9.5 9.5 9.5

粘度指数 ASTM D 2270 - 164 166 152

低温动力粘度 ASTM D 5293 cP ≤6600 ≤7000 ≤7000

全合成柴油机油采用高性能添加剂、高品质合成基础油和聚α烯烃 (PAO) 配方。该润滑油采

用先进配方，旨在在整个换油周期内保护发动机免受磨损和腐蚀。它充分利用了聚α烯烃

(PAO) 的优势，使其拥有更佳的低温流动性、更高的氧化稳定性和更低的挥发性。它不仅有

助于减少排放，使其与后处理装置兼容，还能提高整体燃油效率并降低维护成本。

专为满足ACEA E6以及最新的ACEA E8和E11标准而设计。它还涵盖了沃尔沃的规格，这些

规格对于一些中国主要汽车制造商（由于其技术合作伙伴关系）而言至关重要。
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A member of Repsol Group

5W30 10W40 15W40

* API CK-4 CK-4 CK-4

* ACEA - - E6

* ACEA E8 E8 -

* ACEA E11 E11 E11

* CUMMINS CES 20086 CES 20086 CES 20086

* CUMMINS CES 20087 - -

* DETROIT DIESEL DFS 93K222 DFS 93K222 DFS 93K222

* JASO DH-2 DH-2 DH-2

* MACK EOS-4.5 EOS-4.5 EOS-4.5

* MAN -

* MERCEDES BENZ - - MB 228.31

* MERCEDES BENZ MB 228.5 MB 228.5 -

* MERCEDES BENZ MB 228.51 MB 228.51 -

* RENAULT RLD-4 RLD-4 RLD-4

* VOLVO VDS-4.5 VDS-4.5 VDS-4.5

Reference No. Last revised date:

4144G34CK4E6REV2 10/22/2025

建议用于以下用途

3477 3477


